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Reflecto Schilder selbsthaftend+ aus Oktopus Folie mit Mikrosaugnäpfen halten ohne zusätzlichen Klebstoff. Sie sind rückstands-
los ablösbar, repositionierbar und wiederverwendbar.

Die umweltfreundliche PVC-freie Oktopus Folie haftet auf sauberen, glatten Flächen und lässt sich unkompliziert aufbringen. Die 
Schilder sind für eine temporäre Aufbringung konzipiert.

WICHTIGE HINWEISE

Die Schilder aus Oktopus Folie sind nicht geeignet für:

→	 die Verwendung auf unebenen, gekerbten oder gebogenen Untergründen.

→	 die Anbringung auf Sicherheitsglas und Bildschirmen (Gefahr der Beschädigung des Untergrundmaterials).

→	 die Langzeitanwendung auf ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Acryl, PVC und Polycarbonat-Oberflächen

→	 eine dauerhafte Anbringung (die Schilder sollten nach Gebrauch wieder entfernt werden)

Bei der Verwendung auf Fahrzeugen besteht die Gefahr des Ablösens durch Fahrtwind, Niederschlag und Schmutz. Deshalb 
sollten die Schilder nicht unnötig am Fahrzeug angebracht sein (z. B. auf der Autobahn). Auch ist beim Anbringen des Schildes 
unbedingt auf absolute Planheit und Sauberkeit des Untergrundes zu achten.

Zum Reinigen des Fahrzeuges bitte Schilder entfernen!
Nicht mit den Schildern in die Waschanlage einfahren!
Nicht direkt mit Hochdruckreiniger reinigen!

ANWENDUNGSHINWEISE

So gehen Sie vor:

1.	 Die Fahrzeugoberfläche vor der Anbringung gründlich reinigen und trocknen.

2.	 Die Trägerfolie vom Schild ablösen. Trägerfolie (oder vergleichbares Material) unbedingt aufbewahren, wenn das 	
	 Schild am Fahrzeug haftet.
3.	 Das Schild von einer Seite beginnend nach und nach auf die Oberfläche streichen und andrücken.

4.	 Nach Gebrauch das Schild wieder sauber auf die Trägerfolie aufbringen und verstauen.
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